CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ‘ ‘ EHE-08 ‘ @ LOSA DE CANTO 35cm

COMPOSICION NNVELDE | Cosfoenic @
HORMIGON | TPIFicACION Gont | e |REC. | 9% CONO | oontRol 0E LA | Parcal LOSA DE CANTO 60cm
(@ 392) Jbode  |winimo |Retacon | mm | FERSEIER | EJECUCION  |Soguidad Yo
g | ac 923 | (an. 153)
Limpieza HL15B/20 | CEMWA%25N | 150 | 060 | - - - LOSA DE CANTO
Pozos 2037201+ Cb | CEM IWA%25N | 300 | 050 | | Esiadiston Normal 50 VARIABLE 60 a 25cm
Piotes HA-SOF 20112+ Qb | CEMIWA425N | 350 | 050 | 70 | Estadistco Normal 150
T — LOSA DE CANTO
Gmen ! (a+Qb | CEM IWA425N | 350 | 080 [30-70| Estadistco Normal 150 VARIABLE 35 a 25cm
M T A D e R @ LosApE cANTO 600m
visias ol oxtoror
Elementos e 'SEGUN FICHA DE AUTORIZACION DE USO DEL FABRICANTE Y/O MARCADO CE DE PRODUCTO. FORJADO DE CHAPA
COLABORANTE 7,6 + 15cm
CONTROL DEL ACERO p——— NNVELDE | Cosfoenic
ACERO DESIGNACION [ ARIADURAS | ARWADURRS | uabuias  |CONROLDELA|  Pacas
(@n.32)@n34) | pASVAS ACTIVAS EJECUCION  [Soguridad Ys
(art.87) Gy | TASVASELER) | Tailezs) | (an. 153) @ LOSA DE CANTO 45cm
1GUAL TODA SEGUN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIAL DEL
B-500-5/B.500-T | FABRICANTE (SELLO AENOR) YIO VARCADO CE DE Normal 115
LAOBRA FRODUCTO CEANFCADS \L/(KET\A g EEC4¢5NT25
08 hos | SEGUN FICHA DE AUTORIZACION DE USO DEL FABRICANTE Y/O MARGADO CE DE PRODUCTO azocm

LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE PARA ARMADURAS HA30
PASIVAS SEGUN EHE-08 (art. 69.5), EN CM.
LONGITUD DE SOLAPE (ar. 69.5.2) LONGITUD DE ANCLAJE (att 69.5.1)
ARMADURA | oviaoTace. | oanmescoue, | PRQLOIORCION [ PATILA GRNGHO | BARRASOLDAOR
B-500-8 Pos.| | Pos.il | Pos.| | Pos.il | Pos.| | Pos.il | Tracc. | Comp. | Tracc. | Comp,
26 30 45 5 | 2 5 | 21
o8 40 60 20 | a0 20 | 29 | xo70
210 50 70 %5 | 3% 25 | 36
212 60 85 0 | 4 0 | 4 x100 | x070 | x070
216 80 | 115 | 40 | 60 | 40 57
220 105 | 145 | s5 | 75 52 | 73 | x100
025 65 | 200 | 80 | 115 | 81 | 114
032 265 | 375 | 135 | 185 | 133 | 186
240 M5 | sss | 210 | 200 | 208 | 201
CARACTERISTICAS DE ACERO ESTRUCTURAL
Limite | Tension de |  Coeficiente
SITUACION Designacion | Elastico Rotura Seguridad Ref‘f‘e"“ Tratatamiento
) | N S |
PERFILES LAMINADOS S2750R | 275 410 | 105[110[1,25 it
‘ CARACTERISTICAS DE LOS TORNILLOS
Limite | Tension de | Coeficiente
SITUACION Designacion | Elastico | - Rotura Segundad | RESSIeNcia | rraaamiento
(NIm?) (N/m?) (YM:) al fuego
Imprimacion
TODA LA OBRA 109 200 1000 125 - ¥ pintura

DETALLES DE SOLDADURA ‘
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ELECTRODO : E.43.3B

Soldadura #Fase 2°Fase Soldadura
\ 1°Fase 1 Fase\E /
LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS Y DE PENETRACION COMPLETA

el>e2azef e2>el—aze2% PROYECTO EJECUCION

9645006.1
ENERO 2010 URTARRILA

EXEKUZIO PROIEKTUA

BASQUE CULINARY CENTER
GASTRONOMI ZIENTZIEN FAKULTATEA
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA

proiektua data zk
proyectofecha n®

'OBSERVACIONES : FACULTAD DE CIENCIAS
+  LAS COTAS QUE SE INDICAN SON SOLO DE REFERENCIA POR LO QUE DEBERAN GASTRONOMICAS Y CENTRO DE
SER COMPROBADAS Y REPLANTEADAS TOPOGRAFICAMENTE EN OBRA. INVESTIGACION E INNOVACION
* LATORNILLERIA SERA DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD 10.9 (A-10t)
+  LAS SOLDADURAS NO ESPECIFICADAS TENDRAN UN ESPESOR DE GARGANTA DE S BASQUE CULINARY CENTER
0.5 VECES EL ESPESOR MINIMO DE LAS PIEZAS A UNIR CUANDO SE SUELDEN §
POR AMBOS LADOS, Y DE 0.8 VECES EL ESPESOR MINIMO CUANDO SE SUELDEN =
POR UN SOLO LADO, PERO NUNCA INFERIOR A 3 mm. 7 DONOSTIA (GIPUZKOA)
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2.03 203,084 1.88 1.88 1.88 173 1.89 1.43 L1=LOSA 35cm REI-90 g
4
= = T CARGAS Beisquercunary center
&Mﬁ—[ 2 Peso Propio 8,75 kN/m? 2058
S K7 o qfé xe Sobrecarga ‘5 i A
8 2 El 9 5 kN/m? @ - -
g 28 o g ce RE1 3 |53 E T Top P g "o - -
= Aosis [ 3| e ! AN B L = 9 | Pavimento 25 kN/m? | ¢ . .
iy ul X —11 —F H
: - #otes2s | 2 2| Tabiqueria kN RSB - -
= 3 £ .
= = | () 40m on zonas expusstas al extorior Colgadas 05 kN/m? RS - -
0 - .
LOSA RAMPA PATIO P-cub (+119.15-+123.40) - L1=LOSA 35cm . -
alvieol ! || Y CUBIERTA GALERIA (+110.65) - L1=LOSA 35cm REI-90 ROOB  Hasierako argitalpena G
189 ,,l;@f—— — Lanzamiento Inicial 25/01/2010
— CARGAS s A1 -1/100
mx—r 2 Peso Propio 8,75 kN/m? §§ A3 -1/200
0 Sobrecarga 5 KN/m?
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