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SISTEMA DE CUBIERTA VEGETALIZADA ACFLOR—BAC |MPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA
SISTEMA DE CUBIERTA BAC-INVERSA DE ACIEROID (25 sedums olvealo/m2 planta_topiznte). SINTETICA' SINTOFOIL FB—1.6 TPO—FPA POLIPROPILENO
OE ACIEROID, ACABADO MORTERO LIGERO HL—40 SOLDADA POR AIRE CALIENTE SISTEMA RUBBERFUSE
: SISTEMA —ELIO— DE_FIJACION IMPERMEABILIZADA
DE 80D Kg/m3 DE DENSIDAD. 50 Kg/m32 PREPARADA PARA RECIBIR CAPTACION FOTOVOLTAICA DE_ACIEROID.
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kS | 1.- PERFIL DE SOPORTE ACL-67S GALVANIZADO Y PRELACADO HAIRPLUS 25/10 1 mm.
% ( FoRUADD DE LOSA AEOLAR 2.- AISLAMIENTO ACUSTICO THERMOSON EB
" 3.- AISLAMIENTO ACUSTICO THERMOSON ALTA DENSIDAD
DENTE 2 4.- CAMARA DE AIRE
e 5.- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA SINTETICA SINTOFOIL F8
DE 1,8 TPO-FPA RUBBERFUSE DE ACIEROID SOLDADA POR AIRE CALIENTE
6.- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES
7.- SISTEMA DE CUBIERTA VEGETALIZADA AGFLOR-BAC DE ACIEROID
PARA ZONA INCLINADA PARA ZONA INCLINADA 8.- SISTEMA DE RIEGO OCULTO "sin acometida.
(25 sedums alveolim2 planta tapizante).PRECULTIVADA
€.- ESTRUCTURA METALICA DEL EDIFICIO
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SISTEMA DE CUBIERTA VEGETALIZADA ACFLOR—BAC
DE ACIEROID (25 sedums alveolo/m2 planta tapizante).

SISTEMA DE CUBIERTA BAC—INVERSA
DE ACIEROID, ACABADO MORTERO LIGERO HL—40
DE 800 Kg/m3 DE DENSIDAD. 50 Kg/m2

IMPERMEABILIZACION SISTEMA FPA RUBBERFUSE

TRANSMITANCIA TERMICA: U= > 0.35 Wim2K

SISTEMA ELIOo PUNTUAL DE RETENCION FWADO MECANICAMENTE A CUBIERTA
CON_ IMPERMEABILIZACION RUBBERFUSE DE ACIERDID

APLICADO EN CONTRAPENDIENTE

SISTEMA DE CUBIERTA VEGETALIZADA ACFLOR-BAC
DE ACIEROID (25 sedums alveolo/m2 planta tapizante). \ £l

_. IMPERMEABLIZACION A BASE DE UNA LAMINA
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o

AISLAMIENTO TERMICO. PANEL RIGIDO
DESNUDO PIR DE 70 MM DE ESPESOR

3
2
%
o3

_—
- T = 9645006.1
ool MARZO 2010 MARTXOA
e
o)
CUBIERTA DE VEGETALIZACION INTENSIVA s EXEKUZIO PROIEKTUA
DIENTE % £
- 27 AISLAMIENTS TERMICO, PANEL RIGIDO DESNLIDO PIR OE 70 m, DE ESPESOR B8 BASQUE CULINARY CENTER
- ) : 25
- LAMINA PARAVAPOR BP-2 DE ACIEROID CONTINUA S 2 GASTRONOMI ZIENTZIEN FAKULTATEA
4.- CINTA SBR DE EPDM 50x2 CONTINUA PARA PROTECCION DE FIJACIONES A ESTRUCTURA (anticorrosion) SELLADO INTERIOR DE SOLAPES
5.- MEMBRANA SINTETICA POLIPROPILENO FLEXIBLE (FPA)- SISTEMA ACIEROID. 1.8 MM ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
PARA ZONA INCLINADA COMPARTIDA 6.- SISTEMA DE CONFINAMIENTO DE TIERRAS GEOWEB, DE ESTRUCTURA CELULAR DE POLIETILENO PERFORADA FIJADA A GEOTEXTIL ZENTROA
MEDIANTE BRIDAS ESPECIALES
CON FOTOVOLTAICA 7.- LAMINA GEOTEXTIL ARMADA, FUNCION DRENANTE Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA ,
8.- SUSTRATO ESPECIAL "ECOCUB- 16, CUBIERTAS (para sedum sp. 6 para plantas tapizantes). ESPESOR MINIMO 100 mm. DEPENDIENDO PENDIENTES.
SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO PROYECTO EJECUCION
FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONOMICAS Y CENTRO DE
INVESTIGACION E INNOVACION
S BASQUE CULINARY CENTER
g
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x ACABADO VEGETALIZADA ACABADO HORMIGON IMPRESO ACABADO MORTERO LIGERO £
ATENUACION ACUSTICA : RA = 43 dBA 2
ATENUACION ACUSTICA : RA =43 dBA 2
SISTEMA DE CUBIERTA BAC—INVERSA
DE ACIEROID, ACABADO MORTERO LIGERO HL—40 bague culinary centar
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ OCULTO DE 800 Kg/m3 DE DENSIDAD. 50 Kg/m2
NO_AUTOCOMPENSANTE.
ASAMIENTO TERMICO OF POLIESTIRENO
SISTEMA DE CUBIERTA VEGETALIZADA ACFLOR-BAC EXTRUIDO 5 < ROSB - -
DE ACIEROID (25 sedums alveolo/m2 planta_tapizante). = R _
LAMINA_ GEOTEXTIL TIPO DRAINAC-300
MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION 3 RO4B - -
DE NUTREENTES (RECICLABLE) SOLERA DE HORMIGEN INPRESO 10 G WPERNEABLIZACION A BASE DE Ulla LAINA <
AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 50 MM A\RE CAUENTE color Gris_Std. < RO3B  EGUNERATZEA 2010.07.01
EXTRUIDO 50 WM R
LAMINA GEOTEXTIL TIPO DRAINAC-300 CAPA DE MORTERO 2 CM 16
SINTENCA STOFOIL F8 DE 15 Tho-FoA WPERMEABILZACION A BASE DE LA LAUINA RO2B  EGUNERATZEA 2010.06.09
RUBBERFUSE DE ACIEROID SOLDADA POR SINTETICA SINTOFOIL FB DE 1.8 TPO-FPA HORMIGON CELULAR DE PENDIENTE 16
AIRE CALIENTE color Gris Std. LASTRADA ';‘L;BEEERADJ&ETEDE ;‘xmsgomsf;)w»xm POR ESPESOR VARIABLE AL 1% PTE. RO1B  EGUNERATZEA
color_Gris Y DENSIDAD DE 350 KG/M3 -
CAPA DE MORTERO 2 CM oAPA DE MORTERD 2 OM e
HORMIGON CELULAR DE PENDIENTE
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Eﬂ Colegiado e : 2.391 Elkargokide zkia.
Grova 30 em ST santiago Pérez Océriz
GRAVA 30 CM X @ colegiado ne : 2.095 Elkargokide zkia.
LS Foo Javier dela Fuente Carazo
JUNTA DE POREXPAN 2 CM Junta de porexpan 2 cm gn.
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