Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
SUBCAPITULO 01.01 CUBIERTAS
01.01.01 M2 CUBIERTA TERRAZA VERDE TIPO 6

SISTEMA CUBIERTA TIPO 6 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA VE-
GETALIZADA + RIEGO.
CUBIERTA ACFLOR INVERSA DE ACIEROID O EQUIVALENTE COMPUES-

TA POR:
- FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON CELULAR DE DENSI-
DAD

350 KG/M3, DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, PREVIA REALIZACION DE
TOQUES.

- CAPA DE MORTERO DE C.P.A. DE 2 CM DE ESPESOR.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
FPA DE 1,8MM

DE ESPESOR.

- AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE
ESPESOR.

- LAMINA GEOTEXTIL TIPO DRAINAC 300.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR DE ACIEROID O EQUIVALENTE MEDIANTE PLACAS DE POLIESTI-
RENO ALVEOLAR SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45MM . CA-
PACIDAD MAXIMA DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMA-
NENTE DE AGUA 8 L/M2 .ACABADO CON CAPA DE 4 A 6 CM DE SUS-
TRATO Y PLANTACION DE MEZCLA PRECULTIVADA, EN FORMATO
510x510 mm.

- SISTEMA DE RIEGO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VE-
GETACION EN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOCOPENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96 Y
CTE.

325,00 119,73 38.912,25
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.02 M2 CUBIERTA TERRAZA PAVIMENTADO TIPO 7

SISTEMA CUBIERTA TIPO 7 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA PA-
VIMENTADA.

CUBIERTA ACFLOR INVERSA DE ACIEROID O EQUIVALENTE COMPUES-
TA POR:

- FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON CELULAR DE DENSI-
DAD

300 KG/M3, DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, PREVIA REALIZACION DE
TOQUES.

- CAPA DE MORTERO DE C.P.A. DE 2 CM DE ESPESOR.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE FPA DE 1,8MM

DE ESPESOR.

- AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE
ESPESOR.

- LAMINA GEOTEXTIL TIPO DRAINAC 300.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID DE O EQUIVALENTE MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRE-
NO ALVEOLAR

SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45MM . CAPACIDAD MAXIMA
DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M=2.

- ACABADO DE LOSETAS DE MORTERO ALIGERADAS HL-40 DE
800KG/M3 DE ACIEROID O EQUIVALENTE , EN FORMATO 510x510 mm.
- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96 Y

CTE.
375,00 98,00 36.750,00
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.03 M2 CUBIERTA TERRAZA VERDE INCLINADA TIPO 4-5

SISTEMA CUBIERTA TIPO 4 + 5 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA
INCLINADA VEGETALIZADA + RIEGO.

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA:

PESO PROPIO: 60-170 KG/M2. (Saturado de agua).
ESPESOR TOTAL: 16 CM.

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMOACUSTICA: U= 0.38
W/M2K

ATENUACION ACUSTICA: RA=43 dBA

CUBIERTA ACFLOR INVERSA DE ACIEROID O EQUIVALENTE COMPUES-
TA POR:

- AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PANEL RIGIDO DE POLIISOCIA-
NURO PIR DE 70MM DE ESPESOR, FIJACION MECANICA DE SEGURI-
DAD VISIBLR. REACCION AL FUEGO EUROCLASE B-sl -DO.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
SINTOFOIL FB DE 1.8MM DE ESPESOR SISTEMA RUBBERFUSE DE ACIE-
ROID O EQUIVALENTE.

- SISTEMA DE RETENCION DE LA VEGETALIZACION FORMADA POR
SISTEMA ELIO O EQUIVALENTE.

- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES DRAI-
NAC-10 O EQUIVALENTE.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID DE O EQUIVALENTE MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRE-
NO ALVEOLAR

SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45MM . CAPACIDAD MAXIMA
DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M2,

- ACABADO CON CAPA DE 4 A 6 CM DE SUSTRATO Y PLANTACION DE
MEZCLA.

- SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO NO AUTOCOM-
PENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. . SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96
Y CTE.

500,00 112,00 56.000,00
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.04 M2 CUBIERTA TERRAZA PAVIMENTADO INCLINADA TIPO 4

SISTEMA CUBIERTA TIPO 4 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA IN-
CLINADA PAVIMENTADA..

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA:

ESPESOR TOTAL: 16 CM.

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMOACUSTICA: U= 0.38
W/M2K

ATENUACION ACUSTICA: RA=43 dBA

CUBIERTA ACFLOR INVERSA DE ACIEROID O EQUIVALENTE COMPUES-
TA POR:

- AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PANEL RIGIDO DE POLIISOCIA-
NURO PIR DE 70MM DE ESPESOR, FIJACION MECANICA DE SEGURI-
DAD VISIBLR. REACCION AL FUEGO EUROCLASE B-sl -DO.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
SINTOFOIL FB DE 1.8MM DE ESPESOR SISTEMA RUBBERFUSE DE ACIE-
ROID O EQUIVALENTE.

- SISTEMA DE RETENCION DE LA VEGETALIZACION FORMADA POR
SISTEMA ELIO O EQUIVALENTE.

- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES DRAI-
NAC-10 O EQUIVALENTE.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID DE O EQUIVALENTE MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRE-
NO ALVEOLAR

SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45MM . CAPACIDAD MAXIMA
DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M=2.

- ACABADO DE LOSETAS DE MORTERO ALIGERADAS HL-40 DE
800KG/M3 DE ACIEROID O EQUIVALENTE , EN FORMATO 510x510 mm.
- SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO NO AUTOCOM-
PENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. . SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96

Y CTE.
225,00 91,00 20.475,00
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.05 M2 CUBIERTA BANCADA VERDE TIPO 3

SISTEMA CUBIERTA TIPO 3 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA VE-
GETALIZADA + RIEGO.

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA:

PESO PROPIO: 95-105 KG/M2. (Saturado de agua).
ESPESOR TOTAL: 30 CM.

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMOACUSTICA: U= 0.33
W/M2K

ATENUACION ACUSTICA: RA=43 dBA

CUBIERTA THERMOSON ACFLOR DE ACIEROID O EQUIVALENTE COM-
PUESTA POR:

- PERFIL NERVADO ACIEROID TIPO ACL-67 DE 1 MM DE ESPESOR NO-
MINAL, PRELACADO HAIRPLUS 25/10.

- AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO PROTEGIDO CONTRA SUCIE-
DAD Y HUMEDAD THERMOSON EB. ATENUACION ACUSTICA 43 DBA.

- LAMINA GEOTEXTIL.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
SINTOFOIL FB DE 1.8MM DE ESPESOR SISTEMA RUBBERFUSE DE ACIE-
ROID O EQUIVALENTE.

- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES DRAI-
NAC-10.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRENO ALVEOLAR
SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45 MM DE ALTURA. . CAPACI-
DAD MAXIMA

DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M2,

- ACABADO CON CAPA DE 4 A 6 CM DE SUSTRATO Y PLANTACION DE
MEZCLA.

- SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO NO AUTOCOM-
PENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.
TRANSPORTE Y ELEVACION. . SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96

Y CTE.
1 700,00 700,00
PASARELA 1 25,00 7,00 175,00
875,00 146,00 127.750,00
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.06 M2 CUBIERTA BANCADA VERDE INCLINADA TIPO 1

SISTEMA CUBIERTA TIPO 1 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA IN-
CLINADA VEGETALIZADA + RIEGO.

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA:

PESO PROPIO: 95-105 KG/M2. (Saturado de agua).
ESPESOR TOTAL: 30 CM.

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMOACUSTICA: U= 0.33
W/M2K

ATENUACION ACUSTICA: RA=43 dBA

CUBIERTA THERMOSON ACFLOR DE ACIEROID O EQUIVALENTE COM-
PUESTA POR:

- PERFIL NERVADO ACIEROID TIPO ACL-67 DE 1 MM DE ESPESOR NO-
MINAL, PRELACADO HAIRPLUS 25/10.

- AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO PROTEGIDO CONTRA SUCIE-
DAD Y HUMEDAD THERMOSON EB. ATENUACION ACUSTICA 43 DBA.

- LAMINA GEOTEXTIL.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
SINTOFOIL FB DE 1.8MM DE ESPESOR SISTEMA RUBBERFUSE DE ACIE-
ROID O EQUIVALENTE.

- SISTEMA DE RETENCION DE LA VEGETALIZACION FORMADA POR
SISTEMA ELIO O EQUIVALENTE.

- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES DRAI-
NAC-10.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRENO ALVEOLAR
SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45 MM DE ALTURA. . CAPACI-
DAD MAXIMA

DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M=2,

- ACABADO CON CAPA DE 4 A 6 CM DE SUSTRATO Y PLANTACION DE
MEZCLA.

- SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO NO AUTOCOM-
PENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.
TRANSPORTE Y ELEVACION. . SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96
Y CTE.

125,00 148,00 18.500,00
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.07 M2 CUBIERTA BANCADA PAVIMENTADO INCLINADA TIPO 1

SISTEMA CUBIERTA TIPO 1 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA IN-
CLINADA PAVIMENTADA.

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA:

PESO PROPIO: 105-120 KG/M2. (Saturado de agua).

ESPESOR TOTAL: 30 CM.

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMOACUSTICA: U= 0.33
W/M2K

ATENUACION ACUSTICA: RA=43 dBA

CUBIERTA THERMOSON ACFLOR DE ACIEROID O EQUIVALENTE COM-
PUESTA POR:

- PERFIL NERVADO ACIEROID TIPO ACL-67 DE 1 MM DE ESPESOR NO-
MINAL, PRELACADO HAIRPLUS 25/10.

- AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO PROTEGIDO CONTRA SUCIE-
DAD Y HUMEDAD THERMOSON EB. ATENUACION ACUSTICA 43 DBA.

- LAMINA GEOTEXTIL.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
SINTOFOIL FB DE 1.8MM DE ESPESOR SISTEMA RUBBERFUSE DE ACIE-
ROID O EQUIVALENTE.

- SISTEMA DE RETENCION DE LA VEGETALIZACION FORMADA POR
SISTEMA ELIO O EQUIVALENTE.

- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES DRAI-
NAC-10.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRENO ALVEOLAR
SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45 MM DE ALTURA. . CAPACI-
DAD MAXIMA

DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M2,

- ACABADO DE LOSETAS DE MORTERO ALIGERADAS HL-40 DE
800KG/M3 DE ACIEROID O EQUIVALENTE , EN FORMATO 510x510 mm.
- SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO NO AUTOCOM-
PENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. . SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96

Y CTE.
1 135,00 135,00
1 125,00 125,00
1 75,00 75,00
335,00 125,00 41.875,00
Presupuesto
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.08 M2 CUBIERTA TERRAZA VERDE INCLINADA FOTOVOLTAICA TIPO 2

SISTEMA CUBIERTA TIPO 2 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA IN-
CLINADA VEGETALIZADA + RIEGO. SOPORTACION ESTRUCTURA FOTO-
VOLTAICA.

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA:

PESO PROPIO: 60-170 KG/M2. (Saturado de agua).
ESPESOR TOTAL: 16 CM.

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMOACUSTICA: U= 0.38
W/M2K

ATENUACION ACUSTICA: RA=43 dBA

CUBIERTA ACFLOR INVERSA DE ACIEROID O EQUIVALENTE COMPUES-
TA POR:

- AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PANEL RIGIDO DE POLIISOCIA-
NURO PIR DE 70MM DE ESPESOR, FIJACION MECANICA DE SEGURI-
DAD VISIBLR. REACCION AL FUEGO EUROCLASE B-sl -DO.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO
SINTOFOIL FB DE 1.8MM DE ESPESOR SISTEMA RUBBERFUSE DE ACIE-
ROID O EQUIVALENTE.

- SISTEMA DE RETENCION DE LA VEGETALIZACION FORMADA POR
SISTEMA ELIO O EQUIVALENTE.

- SISTEMA O SOPORTACION PARA RECIBIR SUESTRUCTURA DE SO-
PORTACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS.

- MANTA DE PROTECCION Y ACUMULACION DE NUTRIENTES DRAI-
NAC-10 O EQUIVALENTE.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID DE O EQUIVALENTE MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRE-
NO ALVEOLAR

SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45MM . CAPACIDAD MAXIMA
DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M=2.

- ACABADO CON CAPA DE 4 A 6 CM DE SUSTRATO Y PLANTACION DE
MEZCLA.

- SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION OCULTO NO AUTOCOM-
PENSANTE.

- REALIZACION DE PERIMETRO DE LA CUBIERTA DE 30 CM MEDIANTE
GRAVA DE CANTO RODADO CALIBRE 14/22 DE 4-5 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. . SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96
Y CTE.

200,00 150,00 30.000,00
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.09 M2 CUBIERTA TERRAZA PAVIMENTADO HORMIGON IMPRESO TIPO
8
SISTEMA CUBIERTA TIPO 8 SEGUN DETALLE PROYECTO INVERSA PA-
VIMENTADA CON HORMIGON IMPRESO.
CUBIERTA ACFLOR INVERSA DE ACIEROID O EQUIVALENTE COMPUES-

TA POR:
- FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON CELULAR DE DENSI-
DAD

300 KG/M3, DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, PREVIA REALIZACION DE
TOQUES.

- CAPA DE MORTERO DE C.P.A. DE 2 CM DE ESPESOR.

- IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA LAMINA DE FPA DE 1,8MM
DE ESPESOR.

- AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE
ESPESOR.

- LAMINA GEOTEXTIL TIPO DRAINAC 300.

- SISTEMA MODULAR DE CONFINAMIENTO VEGETAL Y DRENAJE AC-
FLOR

DE ACIEROID DE O EQUIVALENTE MEDIANTE PLACAS DE POLIESTIRE-
NO ALVEOLAR

SISTEMA "TOUT EN UN" HYDROPACK DE 45MM . CAPACIDAD MAXIMA
DE RETENCION DE AGUA 32 L/M2, RESERVA PERMANENTE DE AGUA 8
L/M2,

- SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR DE HORMIGON IMPRESO HA-25.

TRANSPORTE Y ELEVACION. SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96 Y
CTE.

350,00 115,00 40.250,00
01.01.10 CUBIERTA INVERTIDA TERRAZAS

CUBIERTA INVERTIDA COMPUESTA POR:

- IMPRIMACION ASFALTICA APLICADA EN FRIO.

- IMPERMEABILIZACION COMPUESTA POR 2 LAMINAS , UNA PRIMERA DE
BETUN ELASTOMERO SBS DE 3KG/M2 CON ARMADURA DE FIBRA DE VI-
DRIO DE 50G/M2 Y ACABADA EN AMBAS CARAS CON POLIETILENO, Y UNA
SEGUNDA DE BETUN ELASTOMERO SBS DE 4KG/M2 CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER NO TEJIDO DE 160G/M2, ACABADA EN AMBAS CA-
RAS CON POLIETILENO.

- CAPA DE MORTERO DE C.P.A. DE 2 CM DE ESPESOR.

TRANSPORTE Y ELEVACION. SEGUN NBE QB-90 Y UNE-104-402/96 Y

CTE.
TERRAZA P-3 1 500,00 500,00
TERRAZA P-2 1 400,00 400,00
TERRAZA P-1 1 600,00 600,00
TERRAZA PO 1 900,00 900,00
1 400,00 400,00
PASARELA 1 1 100,00 100,00
1 1,00
2.901,00 26,00 75.426,00
01.01.11 ML REMATE PETO
ML. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PETO COLAMINADO
DE 0.70 CM DE DESARROLLO, SOLAPADA ADECUADAMENTE EN LAS
UNIONES ENTRE LAMINAS. , I/P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FI-
JACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, EJECUTADO SEGUN NTE-QTG Y
CTE.. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA.
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Cédigo : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
BANCADA 1 215,00 215,00
PASARELA 2 25,00 50,00
1 200,00 200,00

465,00 19,42 9.030,30

01.01.12 ML REMATE CORONACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE CORONACION DE CHAPA
PRELACADA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA DE
0.7 MM DE ESPESOR Y 1000 MM DE DESARROLLO, I/P.P. DE SOLAPES,
ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO INOX, JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD, EJECUTADO SEGUN NTE-QTG Y CTE.. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

215,00 16,39 3.523,85
01.01.13 ubD REMATE DE ELEMENTOS DE CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE DE ELEMENTOS DE CUBIER-
TA, TALES COMO PATAS DE SUSTENTACION DE PANELES SOLARES,
ABASTECIMIENTO A PANELES SOLARES, PARARRAYOS, TUBOS DE
CLIMATIZACION Y VENTILACION, SEGUN CROQUIS DE PROYECTO,
FORMADO POR FORRADO DEL CONTORNO DE LA PATA CON CHAPA CO-
LAMINADA PARA PODER SOLDAR LA TELA DE POLIPROPILENO, SELLA-
DO SUPERIOR CON MASILLA DE POLIURETANO PARA EXTERIORES Y
SOMBRERETE SUPERIOR SELLADO A LA PATA PARA EVITAR LA ENTRA-
DA DE AGUA I/P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, EJECUTADO SEGUN NTE-QTG Y CTE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

50,00 37,75 1.887,50
01.01.14 CUBETA CILINDRICA

CUBETA CILINDRICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1,5 MM
DE ESPESOR NOMINAL,

INCLUYENDO REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y REFUERZO DE
IMPERMEABILIZACION.

25,00 70,00 1.750,00
01.01.15 ML JUNTA DE DILATACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION PRELACADA
COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA DE 0.8 MM DE ES-
PESOR Y 500 MM DE DESARROLLO, I/P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS
DE FIJACION EN ACERO INOX, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, EJECUTA-
DO SEGUN NTE-QTG. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

50,00 21,16 1.058,00
01.01.16 ud AIREADOR ESTATICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIREADOR ESTATICODE 8 X 1,2 M
SEGUN DETALLE PROYECTO , FORMADO POR ZOCALO Y TAPA DE
CHAPA PRELACADA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATI-
VA DE 0.7 MM DE ESPESOR Y LAMAS DE CHAPA PRELACADA DEL MIS-
MO COLORQUE EL ZOCALO , I/P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FI-
JACION EN ACERO INOX, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, SELLADO DE
SOLAPES,EJECUTADO SEGUN NTE-QTG Y CTE.

2,00 2.000,00 4.000,00
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01.01.17 ML REMATE CORONACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE CORONACION DECHAPA GAL-
VANIZADA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA DE 1
MM DE ESPESOR Y 600 MM DE DESARROLLO, I/P.P. DE SOLAPES, AC-
CESORIOS DE FIJACION , JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, EJECUTADO SE-
GUN NTE-QTG Y CTE.. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

250,00 30,00 7.500,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 CUBIERTAS........ 514.687,90
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 CUBIERTAS........ 514.687,90
TOTAL CAPITULO 01 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA ....ccvevviiieineenennn, 514.687,90
LI 2 I 2 514.687,90
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